ZADANIE

Stavba: Rekonstrukcia vonkajSej dlazby DS - Remetské Hamre
Objekt:
Objednavatel: Obec Remetské Hamre
Zhotovitel: Spracoval: Ing. Vladimir Bosko
Miesto: Remetské Hamre Datum: 1.10. 2019
¢ KCN Kod polozky Popis MJ Mnozstvo Cena Cena celkom
’ celkom jednotkova
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Hibenie jam v horninéch tr. 1 a 2 sudrznych -
1:001 131111101 ruénym naradim m3 1,500
2 Zakladanie
Beton zakladovych dosiek, Zelezovy (bez
2:011 273321411 vystuze), tr. C 25/30 m3 1,100
Vystuz zékladovych dosiek zo zvér. sieti KARI.
3:011 273362021 Rampa t 0,050
4 Vodorovné konstrukcie
Debnenie stupriov na podstupriovej doske
alebo na teréne pddorysne priamociarych
4:011 434351141 zhotovenie m2 4,000
Debnenie stupriov na podstupriovej doske
alebo na teréne pddorysne priamociarych
5011 434351142 odstranenie m2 4,000
5 Komunikacie
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s
rozprestretim, vihéenim a zhutnenim, po
6i221 564231111 zhutneni hr. 100 mm. Rampa. m2 9,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
VonkajSia omietka stien (soklova), mramorové
7:011 622465112 zrna, marmolit, strednozrnna m2 3,500
Vonkajsia omietka stien, strojné mieSanie,
ruéné nanasanie,(ekv. Baumit Jadrova NHL)
8011 622466135 hr. 20 mm m2 5,500
Vonkajsia vapenna tenkovrstvov omietka stien
(ekv. BAUMIT NHL), strojné nanasanie hr.4
9:011 622466146 mm m2 5,500
Spéadovy poter, spadova vrstva na balkénoch,
lodZiach, terasach, ozn. 080, hr. 20 mm.
Betonovy povrch: Rampa, chodnik na zapad.
10:011 632450465 strane. Metlickové ryhovanie. m2 17,000
Poter pieskovocementovy 400 kg/m3, hladeny
ocelovym hladidlom, hr. nad 20 do 30 mm.
11:011 632451231 Vyrovnanie podkladu pod dlazbu. m2 88,500
Priplatok za upravu povrchu metlickovym
ryhovanim pri potere cementovom na
12 011 632451911 mazaninach m2 17,000
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9 Ostatné konsStrukcie a prace-buranie
Osadenie zahonového alebo parkového
obrubnika betén., do 16zka z bet. pros. tr. C
13221 916531111 12/15 bez bocnej opory m 8,700
Premac obrubnik 1000x200x100 mm
14:5692 5921954360 skosenie 1,5/1,5 cm ks 10,000
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb a
mazanin,beton alebo liaty asfalt hr.do 100 mm,
15i013 965042141 plochy nad 4 m2 -2,20000t m3 5,300
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb a
mazanin,betén s poterom,teracom hr.do 150
16:013 965043431 mm. Rampa m3 0,400
Buranie dlazieb, bez podklad. 16zka z xylolit.,
alebo keramickych dlazdic hr. do 10 mm,
17:013 965081712 -0,02000t m2 88,100
Demontaz dveri drevenych vchodovych, 1 bm
18:760 968061116 obvodu - 0,012t m 25,000
Otl¢enie omietok Sfachtenych a pod.,
vonkajSich z umelého kamena, v rozsahu do
19:013 978036321 10 %, -0,00600t. Marmolit m2 2,800
Odsekanie a odobratie stien z obkladaciek
vonkajSich nad 2 m2, -0,08900t. Kamenny
20i013 978059631 obklad sokla. m2 10,000
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku
21:013 979081111 do 1 km t 15,509
99 Presun hmét HSV
Presun hmét pre budovy (801, 803, 812),
zvisla konétr. z tehal, tvarnic, z kovu vysky do
22:011 998011001 6m t 13,410
PSV Prace a dodavky PSV
766 Konstrukcie stolarske
Montaz dverového kridla otoéného
dvojkridlového poldrazkového, s ramovou
23i760 766662132 zarubnou, vratane kovania. Vstupné ks 2,000
Dvere do domu vstupné 2kridl., atypickych
rozmerov 1850x2650, s presklenim, hr. 68
mm, z masivneho dubového dreva
lepeného,dvojité tesnenie, hlinikovy prah,
zavesy 4bodové, bezpecnostny zamok,
24:611 6117201110 ramova zarubria m2 9,800
Kovanie - 2x klu¢ka, povrch matny bronz, 2x
25 549 5491502040 rozeta BB, FAB ks 2,000
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771 Podlahy z dlazdic
Montéz podlah z dlazdic terazzovych
26:771 771551040 kladenych do malty 400 x 400 mm m2 88,500
Beténova platria pre dlazbu 40/40/3,8 cm,
spotreba: 6,20 ks/m2, béZova, okrova (ekviv.
271592 5922900790 PREMAC Linea Aquaflair "Neffrit") ks 551,000
Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch
28:771 998771101 vy$ky do 6m t 16,118
782 Dokonc€ovacie prace a obklady z kam.
Montaz obkladov stien Stiepanymi kamennymi
29:782 782111160 doskami s nepravidelnym tvarom rubu a lica m2 6,000
783 Dokonc€ovacie prace - natery
Nater farbami na betén ekologickymi
30:783 783894222 rieditelnymi vodou (vonkajsi dvojnasobny) m2 17,000
784 Dokonéovacie prace - malby
Malby z maliarskych zmesi (typ Primalex,
Farmal), ru¢ne nanaSané dvojnasobné
zakladné na podklad jemnozrnny vysky do 3,
31784 784452271 80m m2 18,000
787 Dokoncovacie prace - zasklievanie
Montaz presklenej steny s bo¢nym svetlikom a
nadsvetlikom, rozmer otvoru 1010 - 1950/2650
32:760 787100030 mm ks 4,000
Presklena stena s bo¢nym svetlikom,
dverovkou a nadsvetlikom typ N, O, rozmer
1010-1550/2500 mm, zarubria rdmova,
33611 6118302050 dubovy masiv, sklo float &iry ks 4,000
HZS Hodinové zuétovacie sadzby
Stavebno montazne prace menej narocné,
pomocné alebo manupulaéné (Tr 1) v rozsahu
viac ako 8 hodin. LeSenie, Cistenie, zakryvanie
34:HZS HZS000111 okien, dveri, pieskovcovych prvkov. hod 20,000
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